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Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich -5°C… +40°C 
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95% 

Zulässige Batteriewechselrichter Fronius Symo Hybrid 
3.0/4.0/5.0-3-S 

Schutzklasse (EN 61140) II 

Zulässige Netzform TN-C-S/TN-S/TT Schutzart (EN 60529) IP65 
Max. prospektiver 
Kurzschlussstrom 

10kA (ohne Smart-Meter) 
 

Abmessung BxHxT(mm)  338 x 622 x 161 

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 11 
Max. thermische  
Durchgangsleistung PNENN 

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1 

Anschlussklemmen Netz 
Anschlussklemmen Symo Hybrid 

Federkraft bis 16 mm2 

Federkraft bis   6 mm2 
Befestigungsart Wandmontage 

Verluste im Standby-Betrieb 14W 
zusätzliche Betriebsverluste 
bei 25/50/100% von PNENN 

2W/4W/13W 
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engine ering with innovations  
 

März 2016     Änderungen der Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen! 
Irrtum vorbehalten! ©enwitec eletronic GmbH & Co.KG 
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Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich -5°C… +40°C 
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95% 

Zulässige Batteriewechselrichter Fronius Symo Hybrid 
3.0/4.0/5.0-3-S 

Schutzklasse (EN 61140) II 

Zulässige Netzform TN-C-S/TN-S/TT Schutzart (EN 60529) IP65 
NA-Schutz integriert 
(keine Vorparametrierung!) 

Typ Bender VMD460-NA 
Quellenumschalter manuell 
(Netz/0/Notstrom) 

-ohne- 

Max. prospektiver 
Kurzschlussstrom 

10kA (ohne Smart-Meter) 
 

Abmessung BxHxT(mm)  448 x 622 x 161 

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 12 
Max. thermische  
Durchgangsleistung PNENN 

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1 

Anschlussklemmen Netz 
Anschlussklemmen Symo Hybrid 

Federkraft bis 16 mm2 

Federkraft bis   6 mm2 
Befestigungsart Wandmontage 

Verluste im Standby-Betrieb 17,5W 
zusätzliche Betriebsverluste 
bei 25/50/100% von PNENN 

2W/4W/13W 
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engine ering with innovations  
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Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich -5°C… +40°C 
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95% 

Zulässige Batteriewechselrichter Fronius Symo Hybrid 
3.0/4.0/5.0-3-S 

Schutzklasse (EN 61140) II 

Zulässige Netzform TN-C-S/TN-S/TT Schutzart (EN 60529) IP65 
NA-Schutz integriert 
(keine Vorparametrierung!) 

Typ Bender VMD460-NA 
Quellenumschalter manuell 
(Netz/0/Notstrom) 

für Notstromkreise 
max. 63A 

Max. prospektiver 
Kurzschlussstrom 

10kA (ohne Smart-Meter) 
 

Abmessung BxHxT(mm)  448 x 822 x 161 

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 13,5 
Max. thermische  
Durchgangsleistung PNENN 

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1 

Anschlussklemmen Netz 
Anschlussklemmen Symo Hybrid 

Federkraft bis 16 mm2 

Federkraft bis   6 mm2 
Befestigungsart Wandmontage 

Verluste im Standby-Betrieb 17,5W 
zusätzliche Betriebsverluste 
bei 25/50/100% von PNENN 

2W/4W/13W 
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engine ering with innovations  
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Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich -5°C… +40°C 
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95% 

Zulässige Batteriewechselrichter Fronius Symo Hybrid 
3.0/4.0/5.0-3-S 

Schutzklasse (EN 61140) II 

Zulässige Netzform TN-C-S/TN-S Schutzart (EN 60529) IP65 
Max. prospektiver 
Kurzschlussstrom 

10kA (ohne Smart-Meter) 
 

Abmessung BxHxT(mm)  338 x 622 x 161 

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 11 
Max. thermische  
Durchgangsleistung PNENN 

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1 

Anschlussklemmen Netz 
Anschlussklemmen Symo Hybrid 

Federkraft bis 16 mm2 

Federkraft bis   6 mm2 
Befestigungsart Wandmontage 

Verluste im Standby-Betrieb 10W 
zusätzliche Betriebsverluste 
bei 25/50/100% von PNENN 

2W/4W/13W 
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engine ering with innovations  
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Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich -5°C… +40°C 
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95% 

Zulässige Batteriewechselrichter Fronius Symo Hybrid 
3.0/4.0/5.0-3-S 

Schutzklasse (EN 61140) II 

Zulässige Netzform TN-C-S/TN-S Schutzart (EN 60529) IP65 
NA-Schutz integriert 
(keine Vorparametrierung!) 

Typ Bender VMD460-NA 
Quellenumschalter manuell 
(Netz/0/Notstrom) 

-ohne- 

Max. prospektiver 
Kurzschlussstrom 

10kA (ohne Smart-Meter) 
 

Abmessung BxHxT(mm)  448 x 622 x 161 

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 12 
Max. thermische  
Durchgangsleistung PNENN 

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1 

Anschlussklemmen Netz 
Anschlussklemmen Symo Hybrid 

Federkraft bis 16 mm2 

Federkraft bis   6 mm2 
Befestigungsart Wandmontage 

Verluste im Standby-Betrieb 13,5W 
zusätzliche Betriebsverluste 
bei 25/50/100% von PNENN 

2W/4W/13W 

��������	
����� ��� � � � � �������������������
�������������	������������ ���!"�#�$�� � � ����%��&� ���'��(�����
�
�

��������	��
�����	���
�������������������������� �����
������	����������	������������������
����	��
������������ ��	��
����!�
��"�����	�� �#"��!�$�%�&������'�()�*�"��	���+��
� �������������� � )���+��
�	������
������	�������������,��������-������������	�	����� 	����	�
����������.���������������	���
���	�
���	������/0������%����������	�������1������ ��2������,��
�����.+�3���	����	���������� 4���������!��	��+�� ����������������%�������$���

�H�Q�Z�L�W�H�F���H�O�H�F�W�U�R�Q�L�F���*�P�E�+���	���&�R���.�*�H�Q�Z�L�W�H�F���H�O�H�F�W�U�R�Q�L�F���*�P�E�+���	���&�R���.�*�H�Q�Z�L�W�H�F���H�O�H�F�W�U�R�Q�L�F���*�P�E�+���	���&�R���.�*�H�Q�Z�L�W�H�F���H�O�H�F�W�U�R�Q�L�F���*�P�E�+���	���&�R���.�*�
�6�F�K�H�U�U�Z�L�H�V�����6�F�K�H�U�U�Z�L�H�V�����6�F�K�H�U�U�Z�L�H�V�����6�F�K�H�U�U�Z�L�H�V������������ ��������
�������������5�R�J�J�O�I�L�Q�J�������������5�R�J�J�O�I�L�Q�J�������������5�R�J�J�O�I�L�Q�J�������������5�R�J�J�O�I�L�Q�J��������
�'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G��������

�7�7�7�7�H�O�H�H�O�H�H�O�H�H�O�H�I�R�Q�����I�R�Q�����I�R�Q�����I�R�Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�7�H�O�H�I�D�[���7�H�O�H�I�D�[���7�H�O�H�I�D�[���7�H�O�H�I�D�[��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�L�Q�I�R�#�H�Q�Z�L�W�H�F���H�X�L�Q�I�R�#�H�Q�Z�L�W�H�F���H�X�L�Q�I�R�#�H�Q�Z�L�W�H�F���H�X�L�Q�I�R�#�H�Q�Z�L�W�H�F���H�X��������
�Z�Z�Z���H�Q�Z�L�W�H�F���H�X�Z�Z�Z���H�Q�Z�L�W�H�F���H�X�Z�Z�Z���H�Q�Z�L�W�H�F���H�X�Z�Z�Z���H�Q�Z�L�W�H�F���H�X��������

engine ering with innovations  
 

März 2016     Änderungen der Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen! 
Irrtum vorbehalten! ©enwitec eletronic GmbH & Co.KG 
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Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich -5°C… +40°C 
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95% 

Zulässige Batteriewechselrichter Fronius Symo Hybrid 
3.0/4.0/5.0-3-S 

Schutzklasse (EN 61140) II 

Zulässige Netzform TN-C-S/TN-S Schutzart (EN 60529) IP65 
NA-Schutz integriert 
(keine Vorparametrierung!) 

Typ Bender VMD460-NA 
Quellenumschalter manuell 
(Netz/0/Notstrom) 

für Notstromkreise 
max. 63A 

Max. prospektiver 
Kurzschlussstrom 

10kA (ohne Smart-Meter) 
 

Abmessung BxHxT(mm)  448 x 622 x 161 

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 12,5 
Max. thermische  
Durchgangsleistung PNENN 

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1 

Anschlussklemmen Netz 
Anschlussklemmen Symo Hybrid 

Federkraft bis 16 mm2 

Federkraft bis   6 mm2 
Befestigungsart Wandmontage 

Verluste im Standby-Betrieb 13,5W 
zusätzliche Betriebsverluste 
bei 25/50/100% von PNENN 

2W/4W/13W 
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engine ering with innovations  
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